Produktdatenblatt B-Is

betontechnik gmbh

1)) FlieBmittel (BV/IFM)

Premment 812.2

Charakteristik Konformitat / Zulassung
Premment 812.2 ist ein Flielmittel Premment 812.2 entspricht EN 934-1 und-
(Doppelkennzeichnung BV + FM) auf Basis 2 Tab 2 und Tab. 3.1 + Tab 3.2 und ist fir
modifizierter Polycarboxylatether mit stark Beton gemak ONORM B 4710, DIN 1045-
verflissigender und homogenisierender 2 und EN 206 geeignet.

Wirkung flr sehr lange
Verarbeitungszeiten.

Form: flussig Premment 812.2 vor starker
Sonneneinstrahlung, Frost und

Farbe: bernsteinfarbig L .
Verunreinigung schutzen. Im
Dichte [kg/I] 1,04kg/l +/- 0,02 geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfahig.
pH-Wert 50+/- 2,0
Geruch: charakteristisch

Premment 812.2 wird universell im Bereich Verflissigung EEOO0

Transportbeton eingesetzt. Konsistenzhaltung EEEEC

Friahfestigkeit [ ] ] |u[m

Vor Anwendung sind Erstprifungen gemaf den geltenden Normen und Regelwerken
durchzufthren.
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