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BT3 – Miteinander zum Erfolg!

Unser Motto ist unser Antrieb. 

Technisches Know-how und jahrzehntelange Erfahrung in 

den Bereichen beton-technologische Anwendungstechnik 

und Betonzusatzmittel machen uns zu einem der führenden 

Ansprechpartner in der Branche.

Durch unser langjähriges Know-how in der Betonzusatzmit-

telindustrie sind wir in der Lage, unseren Kunden individuelle 

und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Dazu trägt 

auch unser weltweiter Rohstoffeinkauf bei. Dieser ermöglicht 

uns nicht nur einen tiefen Einblick in die Entwicklung der 

Zusatzmitteltechnologie verschiedenster Rohstoffhersteller, 

sondern unterstützt uns dabei, unsere Produkte ständig auf 

Wirtschaftlichkeit, Robustheit und kundenspezifische Anfor-

derungen zu überprüfen und zu optimieren. 

Mobile Dienstleistungen. 
Wir sind für Sie da!

Flexibilität und individueller Service stehen bei uns an erster 

Stelle. 

Mit unseren speziell geschulten Betontechnologen sowie 

hervorragend ausgestatteten Fahrzeugen betreuen wir 

unsere Kunden schnell und kompetent vor Ort.

Forschung

Jahrzehntelange Expertise in der Produktentwicklung durch 

erfahrene Ingenieure in der Betonindustrie und die Detailge-

nauigkeit in den Laborversuchen machen diesen Bereich zu 

unserer absoluten Kernkompetenz.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Ausgangs-

stoffe, wie die Zusammensetzung der verschiedensten 

Beton-Parameter, passen wir, die BT3-Betontechnik GmbH, 

alle Zusatzmittel individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden 

an. Dabei schaffen wir gemeinsam mit Ihnen eine optimale 

wirtschaftliche Realisierung der Produkte.

In enger Zusammenarbeit mit mehreren technischen Hoch-

schulen sowie weiteren Unternehmen in der Betonindustrie 

arbeiten wir ständig an einer kostenoptimierenden Fließmit-

teldosierung. 

Vertriebsgebiete

1  Zentrale BT3 (Theresienfeld, Österreich)

2  BT3G (Burgthann, Deutschland)

3  Lager (Postbaur-Heng, Deutschland)

4  Lager (Neu-Ulm, Deutschland)

5  BetonRacio (Trnava, Standort Slowakei)

	

DEUTSCHLAND

SCHWEIZ

ÖSTERREICH

TSCHECHIEN

SLOWAKEI

SLOWENIEN

KROATIEN

BOSNIEN

UNGARN

1

2
3

4
5
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BT3 – Miteinander zum Erfolg!

In den letzten Jahren hat die Entwicklung von Hochleistungsbetonzusatzmitteln stetig zugenommen. Als Ihr Partner für 

Betonzusatzmittel generieren wir aus einer Vielzahl an Betonkonzepten optimale und individuelle Kundenlösungen. Der 

maximale Kundennutzen steht bei der Entwicklung unserer Produkte und unseres Service im Vordergrund.

Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir individuelle Produktlösungen - und das von Anfang an.

Wir begleiten unsere Kunden vom Design des Betons, über die optimale Herstellung und Verarbeitung bis hin zu dessen 

Einsatz.

Wir sind Ihr Partner – denn: Wir wissen, wie’s gelingt.

 Verflüssiger  Fließmittel  Luftporenbildner  Verzögerer

Leistungsportfolio der BT3 Betontechnik GmbH

Forschung & 
Entwicklung

Produktion Service Einsatzbereiche

Zement

Wasser

Gesteinskörnungen

Temperatur

Fasern

Zusätze

Zusatzstoffe

+ Qualitätssicherung

INGENIEURBÜRO
 Baustellenbetreuung

 Beratung Betonhersteller

LABOR

PREMMENT
 Fließmittel

PREMFLUID
 Fließmittel

PREMPLAST
 Verflüssiger

PREMTARD
 Verzögerer

PREMAIR
 Luftporenbildner

PREMADD
 Beschleuniger

 Nachbehandlung

 Schwindreduzierer

  Trennmittel

+ Qualitätssicherung

Alpha Beton®

Transport

Mischtechnik

+ Mischerschutz

Fertigteile

Unterwasserbeton

Spritzbeton

BetonwarenTunnelbau

Transportbeton
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1. Verflüssiger

PREMPLAST

Betonverflüssiger der Wirkstoffgruppe Premplast sind  Ligninsulfonate und deren Abmischungen. Sie fallen als Nebenpro-

dukte bei der Zellstoffproduktion an. Sie sind gute Verflüssiger, können jedoch die Hydratation etwas verzögern und neigen 

ohne Entschäumer zum Lufteintrag.  Die Farbe ist dunkelbraun, die Rohdichte verhältnismäßig hoch. Die wassereinsparende 

Wirkung beruht neben der Reduzierung der Wasseroberflächenspannung und die damit verbundene bessere Benetzbarkeit 

von Zement und Gesteinskörnung vor allem auf einer Dispergierung des Zementleims. Die anfängliche Flockenbildung 

(Agglomeration) der Zementpartikel wird durch den Einsatz von Betonverflüssigern reduziert. Betonverflüssiger können eine 

Erhöhung der Konsistenz von bis zu 15cm bewirken. Diese Produkte werden hauptsächlich im Bereich Transportbeton für 

Hoch- und Wohnungsbau eingesetzt.

Vorteile

	 schnelle Einmischbarkeit

	 wässrige Betonrheologie

	 einfache Handhabung

Nachteile

	 geringe Verflüssigungsleistung

	 mäßige Konsistenzhaltung

	 verzögernde Wirkung

Lieferformen

	 Kanister á 20kg

	 Fass á 200kg

	 IBC 1000kg

	 lose -

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Name Technische Daten Wirkung

PREMPLAST BV 3 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

dunkelbraun

1,18kg/l ± 0,03

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMPLAST BV 4 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

dunkelbraun

1,21kg/l ± 0,03

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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2. Fließmittel

PREMFLUID NP

Fließmittel der Wirkstoffgruppe Premfluid NP basieren auf Naphtaleinsulfonatbasis. Diese wurden in den 60er Jahren 

entwickelt, sind synthetische Polymere und hatten bereits beachtliche Verflüssigungseffekte. Naphtaleinsulfonate sind in 

ihrer Farbe dunkelbraun, die Rohdichte ist vergleichbar mit der von Betonverflüssiger. Die Wirkungsweise beruht auf der 

elektrostatischen Abstoßung der Bindemittelpartikel. Diese Produkte werden hauptsächlich für Bodenplatten im Transport-

betonbereich verwendet. 

Vorteile

	 schnelle Einmischbarkeit

	 niedrige Betonviskosität

	 gute Frühfestigkeiten

	 gute verflüssigende Wirkung

Nachteile

	 sehr geringe Konsistenzhaltung

	 hohe Dosierung

 Lieferformen

	 Kanister á 20kg

	 Fass á 200kg

	 IBC 1000kg

	 lose -

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Name Technische Daten Wirkung

PREMFLUID NP 30 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

dunkelbraun

1,15kg/l ± 0,03

charakteristisch

0,5% - 1,5%*

V

K

F

E

PREMFLUID NP 40 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

dunkelbraun

1,19kg/l ± 0,03

charakteristisch

0,5% - 1,5%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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PREMFLUID RANGE

Fließmittel der Wirkstoffgruppe Premfluid Range basieren auf einer Abmischung von PCE und Ligninsulfonaten. Premfluid 

Range sind in ihrer Farbe braun. Die Wirkungsweise ist ähnlich der PREMMENT Gruppe. Premfluid Produkte werden uni-

versell im Bereich Transportbeton eingesetzt.

Vorteile

	 schnelle Einmischbarkeit

	 gute Konsistenzhaltung

Nachteile

	 geringere Frühfestigkeiten ggü. der Gruppe PREMMENT

Lieferformen

	 Kanister á 20kg

	 Fass á 200kg

	 IBC 1000kg

	 lose -

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Name Technische Daten Wirkung

PREMFLUID Range 200 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

braun

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 1,0%*

V

K

F

E

PREMFLUID Range 1025 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

braun

1,13kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 1,2%*

V

K

F

E

PREMFLUID Range 924 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

braun

1,08kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,8%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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PREMMENT

Fließmittel der Wirkstoffgruppe Premment sind Polycarboxylatether bzw. -ester und deren Abmischungen. Sie wurden 

ursprünglich in den 90er Jahren in Japan für die Anwendung von selbstverdichtendem Beton entwickelt. Sie fanden die 

Jahre danach mehr und mehr Einzug in die moderne Betontechnologie. Die Molekülzusammensetzungen können in ihrer 

Länge, ihrer Ladung sowie der Anzahl, Länge und Anordnung der Nebenketten zielsicher polymerisiert werden, so dass wir 

in der Lage sind, in die Betontechnologie einzugreifen und folgende Parameter einzustellen: Dispergierwirkungen, Konsis-

tenzverlauf, Segregationsneigungen, Klebrigkeit, Luftporen und Mikroluftporeneintrag und Entwicklung sowie Beeinflussung 

des Erstarrungsbeginns. Polycarboxylate sind eher bernsteinfarben bis farblos und haben Rohdichten unter 1,1 g/cm³. Die 

Viskosität ist je nach Feststoffgehalt und Anordnung der Seitenketten abhängig.

Vorteile

	 schnelle Einmischbarkeit

	 gute Konsistenzhaltung

Lieferformen

	 Kanister á 20kg

	 Fass á 200kg

	 IBC 1000kg

	 lose -

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

521-Gruppe

Die Premment Gruppe 521 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung. Anwendung finden diese Produkte vor allem im Transport-

betonbereich, Hoch- und Tiefbau sowie bei Industrieböden.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT LL 521 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,03kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,5% - 1,0%*

V

K

F

E

PREMMENT L 521 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 521 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 521 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT H 521 S 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

PREMMENT H 521 P 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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210-Gruppe

Die Premment Gruppe 210 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung. Anwendung finden diese Produkte vor allem im Transport-

betonbereich, Hoch- und Tiefbau sowie bei Industrieböden.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 210 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 210 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 210 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

211-Gruppe

Die Premment Gruppe 211 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung sowie sehr guter Konsistenzhaltung. Diese Produkte sind besonders für hohe Frischbeton- 

und Umgebungstemperaturen geeignet. Anwendung finden diese Produkte vor allem im Transportbetonbereich sowie im 

Hoch- und Tiefbau.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 211 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 211 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 211 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,08kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

PREMMENT H 211 W 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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120-Gruppe

Die Premment Gruppe 120 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung. Anwendung finden diese Produkte vor allem im Transport-

betonbereich, Hoch- und Tiefbau sowie bei Industrieböden.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 120 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 120 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 120 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

101-Gruppe

Die Premment Gruppe 101 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit guter verflüssigender, homo-

genisierender Wirkung bei ordentlicher Konsistenzhaltung. Die Premment Gruppe 101 ist universell einsetzbar im Bereich 

Transportbeton.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 101 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT BL 101 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%

V

K

F

E

PREMMENT B 101 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT H 101 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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121-Gruppe

Die Premment Gruppe 121 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit guter verflüssigender, homo-

genisierender Wirkung bei zuverlässiger Konsistenzhaltung. Die Premment Gruppe 121 ist universell einsetzbar im Bereich 

Transportbeton.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 121 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 121 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT B 121 def. 2 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 121 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

321-Gruppe

Die Premment Gruppe 321 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung mit sehr guter Konsistenzhaltung. Diese Gruppe findet hautpsächlich im Transportbeton, als 

auch im Hoch- und Tiefbau seine Anwendung.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 321 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 321 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 321 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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Alpha Prime / EVO

Premment Alpha Prime und EVO sind Produkte auf Basis modifizierter Polycarboxylatether. Alpha Prime Produkte sind die 

Verflüssigungskomponenten im Alpha Beton Konzept, die Alpha EVO Produkte stellen die Konsistenzhalterkomponenten 

dar. Anwendung finden diese Produkte in Verbindung mit dem Alpha Beton Konzept im Bereich Transportbeton. 

Empfohlene Dosierungen siehe Alpha Beton Konzept.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT

Alpha Prime P 100

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

V

K

F

E

PREMMENT

Alpha Prime P 110

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

V

K

F

E

PREMMENT 

Alpha Prime Q 100

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

V

K

F

E

PREMMENT 

Alpha Evo E 201

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

V

K

F

E

PREMMENT 

Alpha Evo F 220

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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Konsistenzhalter

Die Premment Gruppe Konsistenzhalter umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit schwacher 

verflüssigender Wirkung und sehr guter Konsistenzhaltung. Anwendung finden diese Produkte im Transportbetonbereich 

bei verlängerten Verarbeitungszeiten bzw. bei sehr hohen Frisch- und Umgebungstemperaturen.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 200 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,7%*

V

K

F

E

PREMMENT L 201 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,7%*

V

K

F

E

PREMMENT H 1000 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,6%*

V

K

F

E

SpC-Gruppe

Die Premment Gruppe SpC umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit guter verflüssigender, ho-

mogenisierender, konsistenzhaltender Wirkung. Zusatzmittel der Premment Gruppe SpC sind leicht entschäumt und daher 

für den Einsatz im Bereich Nassspritzbeton und Ringspaltmörtel geeignet.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT FT 120 SP 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,7% - 1,1%*

V

K

F

E

PREMMENT L 120 SP 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,9% - 1,3%*

V

K

F

E

PREMMENT L 100 SP 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,9% - 1,3%*

V

K

F

E

PREMMENT H 100 U 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,7% - 1,1%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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100-Gruppe

Die Premment Gruppe 100 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit guter verflüssigender, ho-

mogenisierender Wirkung bei moderater Konsistenzhaltung. Die Premment Gruppe 100 ist universell einsetzbar im Bereich 

Transportbeton und Fertigteilindustrie.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 100 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 100 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 100 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

150-Gruppe

Die Premment Gruppe 150 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung. Anwendung finden diese Produkte hauptsächlich in der Fertigteilindustrie.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 150 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 150 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 150 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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510-Gruppe

Die Premment Gruppe 510 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung. Anwendung finden diese Produkte überwiegend in der Fertigteilindustrie.

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT L 510 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 510 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 510 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

500-Gruppe

Die Premment Gruppe 500 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung. Anwendung finden diese Produkte im Fertigteilbereich. Besonders geeignet sind sie für die 

Herstellung von ultrahochfestem Beton (UHPC).

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT LL 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,03kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,5% - 1,0%*

V

K

F

E

PREMMENT FT 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT L 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,04kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT BL 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT B 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,07kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

PREMMENT HH 500 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,08kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,6%* 

+V

K

F

E

700-Gruppe

Die Premment Gruppe 700 umfasst Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und 

homogenisierender Wirkung. Anwendung finden diese Produkte im Fertigteilbereich. Besonders geeignet sind sie für die 

Herstellung von frühhochfestem Beton. 

Name Technische Daten Wirkung

PREMMENT FT 700 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT L 700 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,05kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,4% - 0,9%*

V

K

F

E

PREMMENT B 700 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,06kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,3% - 0,8%*

V

K

F

E

PREMMENT H 700 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Geruch

	 Dosierung

flüssig

bernsteinfarben

1,08kg/l ± 0,02

charakteristisch

0,2% - 0,7%*

V

K

F

E

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

   Verflüssigung        Konsistenzhaltung        Frühfestigkeit        Einmischbarkeit * vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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3. Luftporenbildner

PREMAIR

Luftporenbildner der Wirkstoffgruppe Premair bewirken durch grenzflächenaktive Stoffe einen Mikroluftporeneintrag im 

Beton während des Mischens. Durch den Eintrag von Mikroluft verbessert man die Frostbeständigkeit des Betons durch 

eine Entspannung des Gefrierdruckes des restlichen Wassers im Beton. Dies kann durch verschiedene chemische Grund-

substanzen, z.B. Vinsolharze und Tenside bewirkt werden. Es werden gleichmäßig verteilte, kugelige Luftporen mit unter-

schiedlichen Durchmessern bis maximal 300 µm  im Zementleim aufgeschäumt. Wichtig ist hierbei die Porenanzahl sowie 

deren Abstand. Mit den Produkten der Gruppe Premair können zielsicher die Anforderungen der Luftporenkennwerte am 

Festbeton erreicht werden.

Vorteile

	 Verbesserung der Verarbeitbarkeit

	 Zielsichere Produktion von frostbeständigem Beton

Nachteile

	 Minderung der Druckfestigkeit

Lieferformen

	 Kanister á 20kg

	 Fass á 200kg

	 IBC 1000kg

	 lose -

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken durchzuführen.

Name Technische Daten Wirkung

PREMAIR LP K 100 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

PREMAIR LP K 200 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

PREMAIR LP K 400 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

PREMAIR LP K 800 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 0,8%*

PREMAIR LP K 1600 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,01kg/l ± 0,02

0,1% - 0,5%*

Bild 1 Bild 3Bild 2

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

V

V

V

V

V

   Verflüssigung

LP K Gruppe

Die Premair LP K Gruppe umfasst universell einsetzbare Luftporenbildner auf synthetischer Basis für die Herstellung von 

Luftporenbeton. Die Premair LP K Gruppe ist ein robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner. LP K 100 & 200 

werden im Bereich des Transportbetons & der Fertigteilindustrie zur Herstellung von frostbeständigem und Frost-Tausalz- 

beständigem Beton verwendet. LP K 400 bis inklusive LP K 1600 werden im Bereich Straßenbeton und bei der Herstellung 

von Betonwaren eingesetzt.
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Name Technische Daten Wirkung

PREMAIR LP TF 1 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

V

PREMAIR LP TF 2 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,00kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

V

Die Premair LP TF Gruppe umfasst universell einsetzbare Luftporenbildner auf synthetischer Basis für die Herstellung von 

Luftporenbeton. Die Premair LP TF Gruppe sind robuste und leicht handzuhabende Luftporenbildner, die sich durch eine 

hervorragende Stabilität des Luftgehalts im Frischbeton auszeichnen. Die Anwendungsgebiete der Premair LP TF Gruppe 

sind hauptsächlich im Transportbeton zu finden.

PREMAIR LP N 5 K 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

gelb bis hellbraun

1,04kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

V

Premair LP N 5 K ist ein universell einsetzbarer, robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner auf natürlicher Basis 

für die Herstellung von Luftporenbeton. 

PREMAIR LP N 5 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

gelb bis hellbraun

1,01kg/l ± 0,02

0,1% - 1,0%*

V

Premair LP N 5 ist ein universell einsetzbarer, robuster und leicht handzuhabender Luftporenbildner auf natürlicher Basis 

für die Herstellung von Luftporenbeton. 

Name Technische Daten Wirkung

PREMAIR 

Schaumbildner

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

flüssig

farblos

1,03kg/l ± 0,02

+V

PREMAIR SB N 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

flüssig

hellgelb

1,05kg/l ± 0,02

+V

Premair Schaumbildner & Premair SB N sind hochwirksame Luftporenbildner (Schaumbildner), die zur Herstellung von 

Porenleichtbeton bzw. vorgefertigtem Schaum verwendet werden können.

   Verflüssigung

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

LP TF Gruppe
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4. Verzögerer

PREMTARD

Verzögerer (VZ) der Wirkstoffgruppe Premtard sind Lösungen aus organischen oder anorganischen Stoffen. Die Wirkungs-

weise kann man sich so vorstellen, dass Verzögerer eine Hülle aus kleinen Kristallen bilden. Durch diese Hülle wird die 

Reaktion (Erhärtung) des Klinkers verzögert. 

Vorteile

	 Lange Verzögerungswirkung

	 günstiger Preis

Nachteile

	 erhöhte Nachbehandlung

Name Technische Daten Wirkung

PREMTARD VZ G 100 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

grün

1,04kg/l ± 0,02

0,2% - 0,6%*

V

Premtard VZ G 100 ist ein universell einsetzbarer Verzögerer auf Basis von mod. Gluconat mit guten verzögernden Eigen-

schaften zum Einsatz im Bereich Transportbeton.

PREMTARD VZ 

Longtime

	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

braun

1,20kg/l ± 0,03

0,1% - 0,8%*

V

Premtard VZ Longtime ist ein Verzögerer mit sehr langer verzögernder Wirkung zum Einsatz im Bereich Nassspritzbeton.

PREMTARD VZ D1 	 Form

	 Farbe

	 Dichte

	 Dosierung

flüssig

farblos

1,04kg/l ± 0,02

0,3% - 0,7%*

V

Premtard VZ D1 ist ein universell einsetzbarer Verzögerer mit guten verzögernden Eigenschaften zum Einsatz im Bereich 

Transportbeton und Tunnelbau.

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)   Verflüssigung
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Verzögerungsdiagramm

Dosierung Premtard VZ G 100 [% des Zementgehalts]
0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10,1

30°C Frischbetontemp.                    20°C Frischbetontemp.                    10°C Frischbetontemp.
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PREMMMENT BL 500 	 Dichte

	 Dosierung

	 Lieferform

1,05kg/l ± 0,02

0,5% - 1,5%*

Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premment BL 500 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogeni-

sierender Wirkung. Anwendung findet dieses Produkt im Fertigteilbereich. Besonders geeignet ist es für die Herstellung 

von ultrahochfestem Beton (UHPC) sowie für Estriche.

PREMMENT H 500 	 Dichte

	 Dosierung

	 Lieferform

1,07kg/l ± 0,02

0,3% - 0,8%*

Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premment H 500 ist ein Fließmittel auf Basis modifizierter Polycarboxylatether mit stark verflüssigender und homogeni-

sierender Wirkung. Anwendung findet dieses Produkt im Fertigteilbereich. Besonders geeignet sind sie für die Herstellung 

von ultrahochfestem Beton (UHPC) sowie für Estriche.

PREMADD Screed FM 1

PREMADD Screed FM 2

PREMADD Screed FM 3

	 Dichte

	 Dosierung

	 Lieferform

1,04kg/l ± 0,02

0,3% - 0,8%*

Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Die Premadd Gruppe Screed FM umfasst hochwertige Estrichzusätze, die Verarbeitung, Belegereife und Estrichvergütung 

verbessern. Kann für die Herstellung von Heizestrich, Verbundestrich und schwimmendem bzw. gleitendem Estrich ver-

wendet werden.

5. Weitere Betonzusatzmittel

PREMADD

Unter der Gruppe PREMADD sind Produkte für Spezialanwendungen zusammengefasst.

	 Zusätze für Estrich

	 Nachbehandlungsmittel

	 Mikrosilica

	 Fasern

	 Entschäumer

	 Zusätze für Mörtel

	 Beschleuniger / Erhärtungsbeschleuniger

	 Oberflächenvergütung

	 Pigmente

	 Hydrophobierungsmittel

	 Schwindreduzierer

	 Stabilisator

	 Oberflächenverzögerer

	 Trennmittel / Mischerschutz

	 Quellmittel

	 Betonlöser

Bild 2

Zusätze für Estrich

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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PREMADD Hydroscreed ES 	 Dosierung

	 Lieferform

1,0% - 1,5%*

Kübel á 25kg

Premadd Hydroscreed ES ist ein hochwertiger Estrichzusatz, der die Verarbeitung, Belegereife und Estrichvergütung 

verbessert. Premadd Hydroscreed ES enthält auch eine Komponente um das Rückfeuchten des Estrichs zu verhindern. 

Kann für die Herstellung von Heizestrich, Verbundestrich und schwimmendem bzw. gleitendem Estrich verwendet werden. 

Nachbehandlungsmittel

PREMADD NB 15 	 Auftragsmenge

	 Lieferform

ca. 200g/m²

Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premadd NB 15 ist ein Nachbehandlungsmittel auf Basis von Paraffinwachs für frisch hergestellte Betonflächen. Durch das 

Auftragen von Premadd NB 15 wird die Austrocknung der Oberfläche verringert. Premadd NB 15 ist für die Anwendung im 

allgemeinen Betonbau ( z.B. Straßenbau, Hochbau, Bodenplatten) geeignet, vorzugsweise für Betonflächen, die anschließend 

nicht beschichtet werden. HINWEIS: Bei einer nachträglichen Beschichtung muss die oberste Schicht abgetragen werden. 

PREMADD Glätthilfe G1 	 Auftragsmenge

	 Lieferform

ca. 150g/m²

Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premadd Glätthilfe G1 ist ein Hilfsmittel zur Herstellung von hochwertigen Betonoberflächen. Es vermindert den Verlust 

der Feuchtigkeit vor der endgültigen Oberflächenveredelung und verbessert die Glättfähigkeit von klebrigen, frischen, 

angesteiften, angetrockneten oder mattfeuchten Betonoberflächen. 

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

PREMADD Moldan Mikrosilica 	 Lieferform BigBag und lose

Premadd Moldan Mikrosilica ist ein SiO2 –haltiges Produkt für den Einsatz bei Betonherstellung. Es wirkt durch seinen 

SiO2 –Gehalt und seine große Oberfläche von ca. 20 m²/g.

PREMADD Mikrosilica RW Füller 	 Lieferform Sackware, BigBag und lose

Ein trockener Feinstaub (amorphe Kieselsäure), der bei der metallurgischen Erzeugung von Silicium im Lichtbogenofen 

entsteht. Haupteinsatzgebiete: Mörtel und Massen, Wärmedämmstoffe, Hochleistungsbetone und feuerfeste Erzeugnisse.

Fasern

PREMADD Fibre PP FS

Premadd Fibre PP FS sind Polypropylen-Fasern für den Einsatz in Estrich und Beton. Diese sollen die Rissbildungen in 

Estrich und Beton vermindern. Premadd Fibre PP FS sind universell einsetzbare Polypropylen-Fasern, die mechanische 

und physikalische Eigenschaften des Betons verbessern. Die Faserlänge beträgt ca. 12mm.

Das Einsatzgebiet von Premadd Fibre PP FS erstreckt sich von Erstrichen über Beton bis hin zu Mörteln, Spritzbeton, Be-

tonfertigteilen und Trockenbaustoffen. Üblicherweise wird Premadd Fibre PP FS eingesetzt, um die Rissbildung im frühen

Stadium der Betonerhärtung zu minimieren.

Bei der Dosierung der Fasern muss der Papiersack geöffnet werden, um eine optimale Verteilung der Fasern zu bekommen. 

Es können auf Wunsch, auch andere Typen von PP Fasern bestellt werden.

MikrosilicaZusätze für Estrich
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PREMADD Fibre Steel

Premadd Fibre Steel werden standardmäßig in 30mm, 45mm, 50mm und 60mm Länge hergestellt.  Die  Drahtdurchmesser  

liegen  zwischen  0,5mm und 1,2mm. Zur Verankerung in der Betonmatrix besitzen sie entweder Endhaken oder sind über 

die gesamte Länge gewellt. Die Wahl der  jeweiligen    Fasertype    wird    durch den Anwendungsfall bestimmt. Es gilt 

jedoch je länger und dünner Drahtfasern  sind,  desto  schwerer  sind  sie  zu  dosieren  und  zu verarbeiten.

PREMADD Fibre GF

Premadd Fibre GF sind Hochleistungs-Glasfasern, die im Transport- und Fertigteilbereich zur Anwendung kommen. Bereits 

ab einem Glasfaseranteil von bis zu  0,5 Vol.-% verbessern sich die Gebrauchseigenschaften des Betons deutlich. 

Entschäumer

PREMADD Foam EX T 	 Lieferform Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premadd Foam EX T ist ein hochwertiger Entschäumer mit sehr hoher Stabilität und stark entschäumender Wirkung für die 

Anwendung im Frischbeton. Premadd Foam EX T kann in den Frischbeton, bzw. auch in die Frischbetonrecyclinganlage 

dosiert werden.

PREMPLAST DF BV 1 	 Lieferform Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Premplast DF BV1 ist ein universell einsetzbarer Entlüfter zur Herstellung von hochwertigen Sichtbetonflächen im Bereich 

Transportbeton und Fertigteilindustrie. Premplast DF BV1 sorgt für eine bessere Entlüftung und Verdichtbarkeit von Frisch-

beton.

PREMADD MZS 12

PREMADD MZS 13

PREMADD MZS 14

	 Lieferform Kanister ab 20kg, Fass á 200kg, IBC und lose

Die Premadd MZS Produkte sind flüssige Mörtelzusätze für die Herstellung von Transportmauermörtel. Premadd MZS 

Produkte wirken stark verzögernd, stabilisierend und lufteinführend.

Beschleuniger / Erhärtungsbeschleuniger

PREMADD Beschleuniger S 	 Dosierung

	 Lieferform

2,5% - 4,0%*

IBC, Kanister á 25kg

Premadd Beschleuniger S ist ein chloridhaltiger Beschleuniger, der bei der Herstellung von Beton mit sehr hoher Anforde-

rung an die Frühfestigkeit zum Einsatz kommt.

PREMADD Beschleuniger P 	 Dosierung

	 Lieferform

1,0% - 3,0%*

Sack á 25kg

Premadd Beschleuniger P ist ein pulverförmiger Beschleuniger zur Herstellung von frühhochfesten Trockenmörteln und 

Beton. Er ist besonders für den Einsatz im Bereich Trockenbaustoffe geeignet.

PREMADD Beschleuniger KN 	 Dosierung

	 Lieferform

1,0% - 3,0%*

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200kg und lose

Premadd Beschleuniger KN ist ein chloridfreier Erhärtungsbeschleuniger, der auf Basis organischer Salze besteht.

Zusätze für Mörtel

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

Fasern
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PREMADD Beschleuniger GT 	 Dosierung

	 Lieferform

1,0% - 3,0%*

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200kg und lose

Premadd Beschleuniger GT ist ein chloridfreier Erhärtungsbeschleuniger neuester Technologie, der die Frühfestigkeit von 

Beton positiv beeinflusst. 

Oberflächenvergütung

PREMADD CF-K1 	 Lieferform

	 Auftragsmenge

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200g und lose

Auftragsmenge ca. 200kg/m2

Premadd CF-K1 ist ein Produkt zur nachträglichen Verbesserung der Oberfläche (Erhärtung bzw. Staubfreiheit) von Beton, 

Mörtel und Estrich. Anwendung findet Premadd CF-K1 auch zum Tränken von Rissen. 

Pigmente

PREMADD Pigmente 	 Dosierung

	 Lieferform

2,0% - 4,0%*

Sackware und BigBag

Premadd Pigmente sind pulverförmige Pigmentfarben. Für die Betoneinfärbung sind Farben auf Basis von Eisenoxid, 

Chromoxid, Kobaltblau und Titanweiß geeignet. 

PREMCOM HP M 100 	 Dosierung

	 Lieferform

0,5% - 1,5%*

IBC, Kanister á 20kg, Fass a 200kg und lose

Premcom HP M 100 ist ein hochwertiges, lösemittelfreies Massehydrophobierungsmittel auf Basis von Silan / Siloxan. 

Premcom HP M 100 wird bei der Frischbetonherstellung dem Mischgut zugegeben.

PREMCOM HP O 100 	 Dosierung

	 Lieferform

ca. 150-200g/m²

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200kg und lose

Premcom HP O 100 ist ein hochwertiges, lösemittelfreies Oberflächenhydrophobierungsmittel auf Basis von Silan / Siloxan. 

Premcom HP O 100 wird nachträglich auf die abgetrocknete Oberfläche aufgetragen.

Schwindreduzierer

PREMADD Schwindkompensator SK-C 	 Dosierung

	 Lieferform

0,5% - 1,0%*

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200kg und lose

Premadd Schwindkompensator SK-C ist ein hochwirksamer Schwindreduzierer auf Basis von Alkohol zur Herstellung von 

Beton und Estrichmörtel.

Hydrophobierungsmittel

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)

Beschleuniger / Erhärtungsbeschleuniger
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PREMADD Stabilisator X 	 Dosierung

	 Form

	 Lieferform

0,2% - 0,4%*

flüssig

IBC, Kanister á 20kg, Fass á 200kg und lose

Premadd Stabilisator X ist ein flüssiger Stabilisator, der die Stabilität vom Frischbeton positiv beeinflusst. Die Dosierung von

Premadd Stabilisator X ist im Zuge der Erstprüfung festzulegen.

PREMADD Stabilisator M 	 Dosierung

	 Form

	 Lieferform

0,2% - 0,4%*

pulverförmig

Sackware á 25kg

Premadd Stabilisator M ist ein pulverförmiger Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, um das Sedimentieren 

des frischen Baustoffes zu verhindern. 

PREMADD Stabilisator CG1 	 Dosierung

	 Form

	 Lieferform

	 Anwendung

0,1% - 0,3%*

pulverförmig

Sackware á 25kg

Pfähle, Schlitzwände

Premadd Stabilisator CG 1 ist ein pulverförmiger Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, um das Sedi-

mentieren des frischen Baustoffes zu verhindern. Dieses Produkt sorgt für eine bessere Stabilität und Verarbeitbarkeit bei 

gleichbleibender Konsistenz.

Stabilisator

WB-OFK-E 	 Auftragsmenge

	 Lieferform

ca. 200g/m²

IBC

WB-OFK-E bildet mit Klinkerphasen des frischen Zementleims Komplexverbindungen, die ein Abbinden des Betons für 

längere Zeit verhindern. Es entsteht jedoch eine Phasengrenze, unterhalb derer der Beton ungehindert erhärtet und seine 

normale Festigkeit erreicht. Zugleich verhindert der entstehende Film eine zu rasche Austrockung und übermäßige Tem-

peraturentwicklung der Betonoberfläche. Die organischen Wirkstoffe von WB-OFK-E sind biologisch gut abbaubar.

Trennmittel / Mischerschutz

PREMADD Trennmittel OE 1 	 Lieferform Kanister á 20l, Fass á 200l und IBC

Premadd Trenmittel OE1 ist ein gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur Pflege von Baugeräten, Baumaschinen und Beton-

mischern. Premadd Trennmittel OE1 verhindert das Anhaften von Mörtel und Beton, schützt zugleich Metallflächen vor 

Korrosion und die Geräte lassen sich nach Verwendung einfach mit dem Wasserschlauch reinigen.

PREMADD Trennmittel Z-SP 	 Lieferform Kanister á 25l, Fass á 200l und IBC

Premadd Trennmittel Z-SP ist ein lösemittelhaltiges Trennmittel zur Herstellung von hochwertigen Sichtbetonfertigteilen mit 

zusätzlichen Korrosionsschutz-Inhibitoren. Biologisch schnell abbaubar nach OECD Richtlinie 301c.

Oberflächenverzögerer

* vom Zementgewicht (übliche Dosierung)
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PREMADD Trennmittel Z-BC 	 Lieferform Kanister á 20l, Fass á 200l und IBC

Premadd Trennmittel Z-BC wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: Für 

nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharz-Schalhäute u.a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete 

Schalhäute. Bei sachgemäßem Einsatz von Premadd Trennmittel Z-BC wird eine direkte Berührung der Schalung mit der 

Betonoberfläche verhindert. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton vermieden und Nacharbeiten unnötig. Die 

Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit. Ebenso ist eine Umweltge-

fährdung bei vorschriftsmäßiger Anwendung ausgeschlossen. Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung 

der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

PREMADD Mischerschutz Z-DW 	 Lieferform Kanister á 20l, Fass á 200l und IBC

Premadd Mischschutz Z-DW sollte täglich vor Inbetriebnahme oder nach der Reinigung der Maschine angewandt werden 

(Auftragen mit Spritzpistole, Kompressor, Handspritze oder Pinsel!). Beim Einsatz von Premadd Mischschutz Z-DW wird 

unter Einhaltung und Beachtung der Verarbeitungshinweise das Abbinden des Betons nicht verhindert oder verzögert.

Quellmittel

PREMADD Quellmittel 	 Lieferform Sackware á 0,5kg

Premadd Quellmittel ist ein Betonzusatzmittel zur Herstellung von Einpressmörteln für Spannbeton. Erst durch das voll-

ständige Verpressen des Hohlraumes zwischen dem Spannelement und dem Hüllrohr mit Einpressmörtel wird der Verbund 

zwischen Spannelement und Spannbeton hergestellt und der Korrosionsschutz der Spannelemente gesichert.

PREMADD Betonlöser 	 Lieferform Kanister á 30kg

Premadd Betonlöser ist für die Reinigung und Pflege von Betonausrüstung, Betonfahrzeugen und Betonmischern geeignet.

Premadd Betonlöser entfernt Betonanhaftungen und Mörtel von Betonausrüstung, Betonfahrzeugen und Betonmischern.

BetonlöserTrennmittel / Mischerschutz
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Laborleistungen

Zeit- und Reisetarife

	 Überwachungstätigkeit / werkseigene Produktionstätigkeitskontrolle - Betonwerk

	 Überwachungstätigkeit / werkseigene Produktionstätigkeitskontrolle - Kieswerk

	 Beratung Gebietsleiter / Sachbearbeiter

	 Beratung Laborleiter

	 Anwendungstechniker

	 Zuschlag 17:00 – 20:00 Uhr und Samstag

	 Zuschlag 20:00 – 06:00 Uhr und Sonntag

	 KM-Geld für PKW bzw. Laborbusse

Bindemittel- und Zementprüfungen

	 Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit EN 196-1 

	 inkl. Herstellung der Probekörper

	 Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit EN 196-1 

	 exkl. Herstellung der Probekörper

	 Chemische Analysen gemäß EN 196-2

	 Erstarrungsbeginn inkl. Normsteife

	 Raumbeständigkeit

	 Aktivitätsindex AHWZ

	 Bluten von Bindemittel ONR 23303

	 Wärmeentwicklung Bindemittel ONR 23303

	 Blainwertbestimmung

Gesteinskörnung

	 Bestimmung der Korngrößenverteilung GF EN 933-1

	 Bestimmung der Korngrößenverteilung Korngruppen EN 933-1

	 Bestimmung der Korngrößenverteilung Korngemisch bis GK32 EN 933-1

	 Bestimmung der Korngrößenverteilung Korngemisch bis GK63 EN 933-1

	 Bestimmung der Kornform Korngruppe EN 933-4

	 Bestimmung der Kornform Korngemisch EN 933-4

	 Bestimmung des Anteils an gebrochenen Körnern EN 933-5

	 Fließkoeffizient an feinen Gesteinskörnungen EN 933-6

	 Schüttdichte und Hohlraumgehalt EN 1097-3

	 Bestimmung Wassergehalt EN 1097-5

	 Bestimmung Wasseraufnahme und Rohdichte GF EN 1097-6

	 Bestimmung Wasseraufnahme und Rohdichte GC EN 1097-6

	 Frostklasse 0/4 ONR 23303

	 Frostklasse 0/4 ONR 23303 inkl. Luftporenkennwerte

	 Frostsicherheit EN 13242/RVS 8S.05.11

	 Chemische Analysen an Gesteinskörnungen EN 1744-1

	 Humusbestimmung

	 Bestimmung der Feinanteile

	 Bestimmung der Kernfeuchte

Wasser

	 Chemische Analysen

	 Bestimmung pH-Wert

	 Restwasseranalysen EN1008

Betonprüfungen

Frischbeton

	 Konsistenz ONR 23303

	 Rohdichte ONR 23303

	 Luftgehalt ONR 23303

	 Wassergehalt Mikrowelle ONR 23303

	 Korngrößenverteilung Frischbeton (0,125 bis GK)

	 Hydratationswärme ONR 23303
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Laborleistungen

	 Bluten von Beton ONR 23303

	 Herstellung Labormischung

	 Herstellung Probekörper im Werk

	 Herstellung Probekörper auf Bau

	 Standardidentitätsprüfung im Werk

	 Standardidentitätsprüfung auf Bau

Festbeton und Bauwerksprüfung

	 Druckfestigkeit Würfel ONR 23303

	 Druckfestigkeit Würfel ONR 23303 inkl. Volumenbestimmung inkl. Unterflurwägung

	 Druckfestigkeit Bohrkern ONR 23303

	 Druckfestigkeit Bohrkern ONR 23303 inkl. Volumenbestimmung inkl. Unterflurwägung

	 Spaltzugfestigkeit ONR 23303

	 Biegezug an Balken ONR 23303

	 Entnahme Bohrkern 50mm

	 Entnahme Bohrkern 100mm

	 Entnahme Bohrkern 150mm

	 Entnahme Bohrkern 200mm

	 Schneiden/Schleifen Bohrkern 50mm

	 Schneiden/Schleifen Bohrkern 100mm

	 Schneiden/Schleifen Bohrkern 150mm

	 Schneiden/Schleifen Bohrkern 200mm

	 Schleifen oder Abgleichen bis 200mm

	 Aufpreis Überkopf- oder Schrägbohrung

	 Frostklasse XF1 ONR 23303

	 Frostklasse XF3 ONR 23303

	 Frostklasse XF3 ONR 23303 inkl. Luftporenkennwerte

	 Frostklasse XF3 E-Modul

	 Frostklasse XF2 ONR 23303

	 Frostklasse XF2 ONR 23303 inkl. Luftporenkennwerte

	 Frostklasse XF4 ONR 23303

	 Frostklasse XF4 ONR 23303 inkl. Luftporenkennwerte

	 Luftporenkennwerte AF, L300

	 Wassereindringtiefe (3 Platten) ONR 23303

	 Abreißfestigkeit/Haftzugprüfungen mit trockenem Vorbohren ONR23303

	 Abreißfestigkeit/Haftzugprüfungen mit nassem Vorbohren ONR 23303

	 Bauwerksfeuchte mittels CM Methode

	 Zerstörungsfreie Prüfung mittels Rückprallhammer ONR 23303

Faserbeton

	 Labormischung Faserbeton

	 Herstellung Prismen für Biegezugprüfung (Serie 6 Stück)

	 Biegezug an Prismen T, G Klassifizierung

	 PP-Fasergehalt Frischbeton

	 Stahlfasergehalt am Frischbeton

	 Stahlfasergehalt am Festbeton

Spritzbeton

	 Frühfestigkeitsklassen (Penetrationsnadel und Bolzensetzverfahren, max. 4 Ausziehversuche)

	 Bohrkernentnahme aus Spritzkisten (Serie 5 Stück)

	 Druckfestigkeit Bohrkern ONR 23303

	 Druckfestigkeit Bohrkern ONR 23303 inkl. Volumenbestimmung inkl. Unterflurwägung

	 Arbeitsvermögen

	 Versinterungspotenzial
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden soweit diese Unternehmer iSd UGB sind (nachfolgend:

„Käufer“).

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher

Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei

Zulieferern einkaufen. Die AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für

künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer,

ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über Änderungen unserer AVB

werden wir den Käufer in diesem Fall durch Veröffentlichung der aktuellen AVB auf unserer Homepage

www.bt3.at und durch Zusendung der neuen AVB unverzüglich informieren.

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine

Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer

Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,

beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos

ausführen.

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden,

Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger

Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber

abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung),

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne

eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht

unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge,

technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen

auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form –

überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus

der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 10

Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung

der Ware an den Käufer erklärt werden.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 1 Woche ab Vertragsschluss.

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten

können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und

sind berechtigt gleichzeitig die voraussichtliche, neue angemessene Lieferfrist mitzuteilen, binnen derer

ein Rücktritt unzulässig ist. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir

berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des

Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne

gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein

kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein

Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall

ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

(4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei

einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung

und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers

wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas

anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere

Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens

mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit

Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der

Versendung bestimmten Person über.

(3) Der Käufer hat sicher zu stellen, dass der Bestimmungsort über Zufahrtswege zu erreichen ist, die

für das Befahren mit Lastkraftwagen samt Anhänger bis zu einem Gesamtgewicht von 40 t geeignet

und zugelassen sind. Weiterhin obliegt dem Käufer die unverzügliche Entladung am Bestimmungsort.

(4) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich

unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des

hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des

Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten

einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung.

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung (Ausstellung

der Rechnung) und Lieferung bzw. Abnahme der Ware.

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des

Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz (§ 456 UGB) zu verzinsen. Wir behalten

uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des

Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt.

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch

mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines

Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und –

gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behalten wir uns das Eigentum an der verkauften

Ware vor.

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten

Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die in unserem

Eigentum stehenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen

Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und

die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Käufer

den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor

erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den

gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen

Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die

nachfolgenden Bestimmungen.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung

unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt

bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht

bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten,

vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie

für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen

Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß

vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten

Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die

Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt

ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir

verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle

zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden

wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 7 Mängelansprüche des Käufers

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften,

soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten

Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder

in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Etwaige in Katalogen, technischen

Merkblättern, Prospekten und Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind

ebenso wie Muster- oder Probestücke bloße Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen

Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur

Verfügung stellen, sind unverbindlich und unser Eigentum und dürfen - schriftliche

Sondervereinbarungen vorbehalten - Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden.

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen,

ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§§ 922 ff ABGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder

sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

(4) Mindermengen bis zu 2% stellen keinen Sachmangel dar. Andererseits werden Mehrlieferungen bis

zu 2% nicht in Rechnung gestellt.

(5) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und

Rügepflichten (§§ 377, 378 UGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein

Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige,

wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der

Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche

Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich

anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt.

Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung

für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache

(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu

verweigern, bleibt unberührt.

(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den

fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel

angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

(8) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben,

insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung

hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die

Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn

wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn

tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als

unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende

angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann

der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel

besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(11) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur

nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt,

haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens,

des Körpers oder der Gesundheit,

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das

gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Verjährung

(1) Abweichend von § 933 ABGB beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und

Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung.

(2) Die vorstehende Verjährungsfrist gilt auch für vertragliche und außervertragliche

Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen. Die

Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Allfällige

Regressforderungen, die aus dem Titel Produkthaftung iSd Produkthaftungsgesetzes gegen mich

gestellt werden, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler

in meiner Sphäre verursacht oder zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt österreichisches

Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen und unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts,

insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 

6 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl

zugunsten des österreichischen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.

(2) Ist der Käufer Unternehmer iSd Unternehmensgesetzbuch, juristische Person des öffentlichen

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler –

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden

Streitigkeiten das sachlich zuständige Gericht der Stadt Wiener Neustadt. Wir sind jedoch auch

berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
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