
Produkte zur Betoninstandsetzung



 Ganz gleich, welche Anforderungen Sie an Ihr Konzept stellen: 
Als professioneller Partner für Betonzusatzmittel und Instandsetzung jeder Art, bieten 
wir Ihnen das für den geplanten Einsatz exakt passende Produkt.

 Auf die Einhaltung höchster Qualitätsstandards können Sie sich verlassen – 
nicht nur aufgrund unseres technischen Know-how´s, basierend auf jahrzehntelanger 
Erfahrung, sondern auch wegen unseres Fokus auf Forschung und Entwicklung. 
In unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickeln wir unsere 
Produkte stetig weiter und unterziehen diese vor dem Einsatz individuellen 
Prüfungen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen professionelle Beratung durch unsere 
Anwendungstechniker vor Ort sowie wirtschaftliche Lösungen an.

 Fokus auf Flexibilität: Mit unseren Firmensitzen BT3 in Österreich, BT3G 
in Deutschland sowie der Firma BetónRacio in der Slowakei, welche auch unser 
Produktionsstandort ist, sind wir in Mittel- und Südosteuropa breit aufgestellt – 
und damit in der Lage, schnell und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren. 
Darüber hinaus beziehen wir unsere Rohstoffe international und können dadurch aus 
einer großen Auswahl an Produkten die wirtschaftlichsten und robustesten für Sie 
auswählen. Das macht uns zum gefragten Partner mit Kunden in vielen europäischen 
Ländern. Machen auch Sie sich auf den folgenden Seiten ein Bild von unseren 
Produkten zur Betoninstandsetzung. Wir freuen uns, wenn wir Sie überzeugen 
können!

Wir sind Ihr Partner – denn: Wir wissen, wie’s gelingt!

BT3 Betontechnik GmbH
Zinkstraße 14
2604 Theresienfeld
Austria
Tel.: +43 (0) 2622 / 71 826

 www.bt3.at
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MISCHERSCHUTZ MS 600
Gebrauchsfertiges, niedrigviskses und biologisch  
leicht abbaubares Trennmittelvollöl aus  
nachwachsenden Rohstoffen

Besonderheit:  biologisch leicht abbaubar
Norm/Eigenschaften:  Bio Öl für normale Anwendung
Anwendungsgebiet:  universell

MISCHERSCHUTZ Z-DW BIO
Gebrauchsfertiger, niedrigviskoser  
biologisch abbaubarer Hochleistungsmischerschutz

Verbrauch: sehr geringer Verbrauch

Besonderheit:  sehr wirksam, BIO, niedrige Viskosität
Norm/Eigenschaften:  hochwirksamer MS, unterwandert alten Beton
Anwendungsgebiet:  Mischanlagen, Fahrmischer
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MISCHER-
SCHUTZ

Z-DW
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Z-DW BIO
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MS 600

MISCHERSCHUTZ Z-DW
Hochwirksamer Mischerschutz

Verbrauch: geringer Verbrauch

Besonderheit:  sehr wirksam
Norm/Eigenschaften:  hochwirksamer MS, unterwandert alten Beton
Anwendungsgebiet:  Mischanlagen, Fahrmischer

20 l

20 l

20 l

200 l

208 l

200 l

1.000 l

1.000 l

1.000 l

Trennmittel / Mischerschutz



TRENNMITTEL Z-SP
Lösemittelhaltiges Trennmittel zur Herstellung von  
hochwertigen Sichtbetonfertigteilen mit zusätzlichen  
Korrosionsschutz-Inhibitoren

Verbrauch: sehr geringer Verbrauch

Norm/Eigenschaften:  Trennmittel für hohe Sichtbetonqualitäten
Anwendungsgebiet:  Fertigteilwerk

TRENNMITTEL Z-SP BIO
Biologisch abbaubares Hochleistungstrennmittel

Verbrauch: geringer Verbrauch

Norm/Eigenschaften:  Trennmittel für Baustelle und Fertigteilwerk
Anwendungsgebiet:  universell

PREMADD TRENNMITTEL P100
Universales Trennmittel für alle gebräuchlichen  
Schalungsarten

Norm/Eigenschaften:  Trennmittel für Baustelle und Fertigteilwerk
Anwendungsgebiet:  universell

TRENNMITTEL Z-BC
Universales Trennmittel für alle gebräuchlichen  
Schalungsarten

Verbrauch: geringer Verbrauch

Norm/Eigenschaften:  Trennmittel für Baustelle und Fertigteilwerk
Anwendungsgebiet:  universell
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25 l

20 l

20 l

20 l

200 l

200 l

210 l

200 l

1.000 l

1.000 l

1.000 l

1.000 l
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AQUAMAT MONOELASTIC
Flexible, einkomponentige Dichtschlämme auf Zementbasis

Verbrauch: 1,25-2,5kg/m2

Farbe:  grau, weiß
Norm/Eigenschaften:  Oberflächenschutzsystem, geprüft nach EN 1504-2
Anwendungsgebiet:  Abdichtung in privaten Sanitärräumen sowie auf Balkonen  
 und Terrassen und in Schwimmbecken

AQUAMAT ELASTIC
Flexible, zweikomponentige Dichtschlämme auf Zementbasis

Verbrauch: 2-4kg/m2

Farbe:  grau, weiß
Norm/Eigenschaften:  Oberflächenschutzsystem, geprüft nach EN 1504-2 
Anwendungsgebiet:  Abdichtung von erdberührten Bauteilen aus Beton, 
 Mauerwerk, usw.

AQUAMAT
Starre Dichtschlämme auf Zementbasis

Verbrauch: 2-4kg/m2

Farbe:  grau, weiß
Norm/Eigenschaften:  Wasserundurchlässigkeit gemäß EN 12390-8
Anwendungsgebiet:  Abdichtung von Betonelementen, Mauerwerk und Putz

25kg

35kg

18kg

Bauwerksabdichtung
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EPOMAX-L10
Dünnflüssiges, zweikomponentiges Gieß- und Injektionsharz

Verbrauch: 1,1kg/l Raumvolumen

Farbe:  gelblich, transparent
Norm/Eigenschaften:  EN 1504-5
Anwendungsgebiet:  vergießen von Rissen von 0,5 - 3,0mm

1kg 3kg

DUREBOND
Zweikomponentiges Injektionsharz und Haftbrücke auf  
Epoxidharzbasis

Verbrauch: 1,5kg/l Raumvolumen

Farbe:  grau
Norm/Eigenschaften:  EN 1504-5
Anwendungsgebiet:  vergießen von Rissen > 3,0mm

1kg 4kg



PREMADD NB 15
Nachbehandlungsmittel für frisch hergestellten Beton 
auf Basis Parafindispersion

Verbrauch: 150-250g/m2

Farbe: weiß
Eigenschaften:  verringert die Austrocknung der Oberfläche
Anwendungsgebiet:  Betonoberflächen die anschließend 
 nicht beschichtet werden

AQUAMAT-F
Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, hydrophobierende  
Verkiesselungslösung auf Silikatbasis

Farbe: transparent
Norm/Eigenschaften:  verhindert das Eindringen von Wasser und 
 erhöht die Hydrophobie
Anwendungsgebiet:  Beton und Mauerwerke

PREMADD GLÄTTHILFE G1
Hilfsmittel zur Herstellung von hochwertigen Betonoberflächen, 
verbessert die Glättfähigkeit von klebrigen, frischen, angesteiften, 
angetrockneten oder mattfeuchten Betonoberflächen

Verbrauch: 100-200g/m2

Farbe: weiß, milchig
Norm/Eigenschaften:  Herstellung von qualitativ hochwertigen Oberflächen
Anwendungsgebiet:  Bodenplatten, Stiegen
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PREMADD
NB 15

PREMADD
GLÄTTHILFE G1

20kg

20kg

6kg

200kg

200kg

25kg

1.000kg

1.000kg

BT3 Betoninstandsetzungsprodukte
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NANO-SEAL
Imprägnierung zur Hydrophobierung und Verfestigung von  
porösen Oberflächen

Verbrauch: 100-200g/m2

Farbe: blau (transparent nach Austrocknung)
Eigenschaften:  Kunststoff-Dispersion mit extrem hoher Eindringfähigkeit
Anwendungsgebiet:  poröse Oberflächen

PREMCOM HP O 100
Hochwertiges, lösemittelfreies Oberflächenhydrophobierungsmittel 
auf Basis Silan/Siloxan

Farbe: weiß, milchig
Eigenschaften:  hohe wasserabweisende Wirkung
Anwendungsgebiet: hochwertige Bauteile mit besonderem Schutz 
 gegen Feuchtigkeit

PREMCOM HP O 25
Hochwertiges, lösemittelfreies Oberflächenhydrophobierungsmittel 
auf Basis Silan/Siloxan

Verbrauch: 100-150g/m2

Farbe: weiß, milchig
Eigenschaften:  hohe wasserabweisende Wirkung
Anwendungsgebiet:  Transportbeton-, Pflastersteinherstellung,
 besonders geeignet für sehr jungen Beton

PREMCOM HP M 100
Hochwertiges, lösemittelfreies Massenhydrophobierungsmittel 
auf Basis Silan/Siloxan

Farbe: weiß, milchig
Eigenschaften:  hohen wasserabweisenden und langjährigen Schutz
Anwendungsgebiet:  Transportbeton-, Pflastersteinherstellung

PREMCOM
HP M 100

PREMCOM
HP O 100

PREMCOM
HP O 25

1kg

20kg

20kg

20kg

5kg

200kg

200kg

200kg

20kg

1.000kg

1.000kg

1.000kg
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UNI-PRIMER
Gebrauchsfertige, transparente, wässrige Acrylat-Grundierung 
für poröse Untergründe, lösemittelfrei

Verbrauch: 100-200g/m2

Farbe: transparent
Eigenschaften:  Staubbingung, Verfestigung und Reduzierung der 
 Saugfähigkeit von diversen Untergründen
Anwendungsgebiet:  Grundierung von saugenden und leicht saugenden 
 Untergründen

FLEX-PRIMER
Gebrauchsfertige, wässrige, hochwertige Acrylat-Grundierung 
mit hoher Eindringfähigkeit

Verbrauch: 100-200g/m2

Farbe: weiß
Eigenschaften:  Staubbingung, Verfestigung und Reduzierung der 
 Saugfähigkeit von diversen Untergründen
Anwendungsgebiet:  Beton, Mauerwerk, Putz, Zementfaserplatten, 
 Gipskartonplatten

1kg

1kg

5kg

5kg 10kg

20kg

20kg

Grundierungen
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EPOXYPRIMER 500
Zweikkomponentige, wasseremulgierte Epoxi-Haftgrundierung

Verbrauch: 150-200g/m2

Farbe: gelblich
Eigenschaften:  Haftgrundierung auf zementgebundenen Untergründen
Anwendungsgebiet:  Beton, Zementmörtel

FERROSEAL
Streichfähiger, kunststoffvergüteter Zementmörtel zum 
Schutz der Bewehrung vor Korrosion sowie als Haftbrücke 
zwischen neuem und altem Beton und Mörtel

Verbrauch: 0,07-0,13kg/lfm, 2,0kg/m2 als Haftbrücke

Farbe: rotbraun
Norm:  EN 1504-7
Anwendungsgebiet: Korrosionsschutz für Bewehrung, Haftbrücke

PREMCOM HB 1
Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis

Farbe: weiß
Norm:  EN 934-1, EN 934-2 Tab. 9, ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  zementgebundene Estriche, Haftbrücken, 
 Veredelung von Zementmörtel

ISOPAST
Bitumen Vor- und Schutzanstrich

Verbrauch: 0,2-1,0kg/m2

Farbe: schwarzbraun
Eigenschaften:  haftet ausgezeichnet und ist beständig gegen 
 Säuren und Laugen
Anwendungsgebiet:  Abdichtung von Fundamenten, Stützmauern, Fußböden

PREMCOM
HB 1

5kg

20kg

19kg

200kg 1.000kg

1kg

1kg

4kg

5kg

10kg

15kg
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Spachtelmassen
Reparaturmörtel

DUROCRET
Kunststoffvergüteter Reparaturmörtel

GK1,3  |  Schichtdicke 30mm  |  Verbrauch: 15kg/m2/cm

Farbe: grau, weiß, rotbraun
Norm:  PCC R2 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und 
 Fehlstellen auf Betonoberflächen

DUROCRET-PLUS
Kunststoffvergüteter, faserarmierter Reparaturmörtel

GK1,3  |  Schichtdicke 30mm  |  Verbrauch: 16kg/m2/cm

Farbe: grau
Norm:  PCC R3 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und 
 Fehlstellen auf Betonoberflächen und Zementestrich

DUROCRET-FAST
Schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Reparaturmörtel

GK1,3  |  Schichtdicke 30mm  |  Verbrauch: 17kg/m2/cm

Farbe: grau
Norm:  PCC R2 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Ausbessern und Schließen von Ausbrüchen und 
 Fehlstellen auf Betonoberflächen und Zementestrich,
 frühe Belastbarkeit

25kg

25kg

25kg

5kg

5kg
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PLANFIX
Kunststoffvergütete, zementgebundene Spachtelmasse 

GK0,5  |  Schichtdicke 3mm  |  Verbrauch: 1,3kg/m2/mm

Farbe: grau, weiß
Eigenschaften:  PCC R2 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Verspachteln von großflächigen Sichtbetonflächen 
 sowie zum Verfüllen von feinen Rissen und Poren 
 auf Wand- und Deckenflächen

PLANFIX-FINE
Kunststoffvergüteter zementgebundene, extra feine Spachtelmasse

Schichtdicke 3mm  |  Verbrauch: 1,3kg/m2/mm

Farbe: grau, weiß
Norm:  PCC R2 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Verspachteln von großflächigen Sichtbetonflächen 
 sowie zum Verfüllen von feinen Rissen und Poren 
 auf Wand- und Deckenflächen

EPOMAX-STUCCO
Zweikomponentiger Epoxi-Feinspachtel

Verbrauch: 1,35kg/m2/mm

Farbe: grau
Norm:  EN 1504-4
Anwendungsgebiet:  Verspachteln von Oberflächen und Kleben von 
 Beton, Stahl, Stein und Holz 

EPOMAX-EK
Zweikomponentige Epoxi-Paste

Verbrauch: 1,85kg/m2/mm

Farbe: grau
Norm:  EN 1504-4
Anwendungsgebiet:  Verkleben von Beton, Stahl, Stein und Holz 

25kg

25kg5kg

1kg

1kg

4kg

12kg
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Spachtelmassen
Reparaturmörtel

FLOWCRET 1-10
Kunststoffvergütete, selbstverlaufende Fließspachtelmasse 
auf Zementbasis

GK1,3  |  Schichtdicke 1-10 mm  |  Verbrauch: 1,65kg/m2/mm

Farbe: grau, weiß
Norm:  CT-C30_F10_AR1 nach EN 13813
Anwendungsgebiet:  Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen 
 aus Beton- oder Zementestrich

FLOWCRET 1-10 EXPRESS
Schnellabbindende, kunststoffvergütete, selbstverlaufende 
Fließspachtelmasse  auf Zementbasis

GK1,3  |  Schichtdicke 1-10 mm  |  Verbrauch: 1,65kg/m2/mm

Farbe: grau, weiß
Norm:  CT-C30_F10_AR1 nach EN 13813
Anwendungsgebiet:  Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen 
 aus Beton- oder Zementestrich

FLOWCRET 3-30 EXPRESS
Schnellabbindende, kunststoffvergütete, selbstverlaufende 
Fließspachtelmasse  auf Zementbasis

GK1,3  |  Schichtdicke 3-30 mm  |  Verbrauch: 1,65kg/m2/mm

Farbe: grau
Norm:  CT-C30_F10_AR1 nach EN 13813
Anwendungsgebiet:  Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen 
 aus Beton- oder Zementestrich

25kg

25kg

25kg
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SCREED-60 EXPRESS
Gebrauchsfertiger, zementgebundener, schwindkompensierter  
Werktrockenmörtel mit schnellem Feuchtigkeitsabbau

Schichtdicke 60mm  |  Verbrauch: 18kg/m2/cm

Farbe: grau
Eigenschaften:  frühe Belegereife
Anwendungsgebiet:  Estrichherstellung und zum schnellen Ausgleichen von   
 neuen und alten Bodenflächen in Gewerbe-, Wohn-
 und Bürobereich

MEGACRET-10
Faserverstärkter Dünnschicht-Reparaturmörtel mit hoher Festigkeit

Schichtdicke 10mm  |  Verbrauch: 17,5kg/m2/cm

Farbe: grau
Norm:  CC R3 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Ausbessern von Ausbrüchen und Fehlstellen auf 
 Betonbauteilen mit hoher mechanischer Belastung

MEGACRET-40
Faserverstärkter, zementgebundener Reparaturmörtel  
mit hoher Festigkeit

GK3  |  Schichtdicke 40mm  |  Verbrauch: 17,5kg/m2/cm

Farbe: grau
Norm:  PCC R4 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Ausbessern von Ausbrüchen und Fehlstellen auf 
 Betonbauteilen mit hoher mechanischer Belastung

MEGAGROUT-101
Hochfließfähiger, zementgebundender, schwindkompensierter 
Vergussmörtel für Betoninstandsetzungsarbeiten und Verankerungen

GK3  |  Schichtdicke 100 mm  |  Verbrauch: 18kg/m2/cm2

Farbe: grau
Norm:  CC R4 nach EN 1504-3
Anwendungsgebiet:  Hohlraumfreies Untergießen von Maschinenfundamenten,  
 Stahleinbauteilen und Ankerschrauben mit hoher 
 Früh- und Endfestigkeit

25kg

25kg

25kg

25kg
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Bodenbeschichtungen

EPOXYCOAT-W
Zweikomponentiger, wasseremulgierter Epoxi-Schutzanstrich

Schichtdicke 1-10 mm  |  Verbrauch: 150-250g/m2/Schicht

Farbe: RAL 7035 (hellgrau), RAL 1015 (beige)
Norm:  EN 1504-2
Anwendungsgebiet:  Herstellung verschleißfester und chemisch belastbarer
 Schutzanstrich auf Putz, Beton- und Zementestrichen

EXTRA-TOP
Oberflächenvergütung für Industrieböden

Verbrauch: 3-5kg/m2

Farbe: grau, ocker, rotbraun, hellbraun
Norm:  CT-C70-F7-AR2 nach EN 13813
Anwendungsgebiet:  Erhöhung der Abriebfestigkeit von 
 Bodenflächen aus Beton

EXTRA-TOP CR
Korundhaltige Oberflächenvergütung von Zementestrichen und 
Industrieböden für schwere Belastung

Verbrauch: 3-5kg/m2

Farbe: grau
Norm:  CT-C80-F10-AR1 nach EN 13813
Anwendungsgebiet:  Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen 
 aus Beton- oder Zementestrich

25kg

25kg

9kg3kg



Sonstige Produkte
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PREMADD SCREED FM1
Hochwertiger Estrichzusatz um die Verarbeitung, 
Belegreife und die Estrichgüte zu verbessern

Verbrauch: Dos. 1,0%

Farbe: bernsteinfärbig
Eigenschaften:  14 Tage Belegereife
Anwendungsgebiet:  Heiz-, Verbund-, schwimmende und gleitende Estriche

PREMADD SCREED FM2
Hochwertiger Estrichzusatz um die Verarbeitung, 
Belegreife und die Estrichgüte zu verbessern

Verbrauch: Dos. 1,0%

Farbe: braun
Eigenschaften:  14 Tage Belegereife
Anwendungsgebiet:  Heiz-, Verbund-, schwimmende und gleitende Estriche

PREMADD SCREED FM3
Hochwertiger Estrichzusatz um die Verarbeitung, 
Belegreife und die Estrichgüte zu verbessern

Verbrauch: Dos. 1,0%

Farbe: bernsteinfärbig
Eigenschaften:  14 Tage Belegereife
Anwendungsgebiet:  Heiz-, Verbund-, schwimmende und gleitende Estriche

PREMADD HYDROSCREED ES
Hochwertiger Estrichzusatz um die Verarbeitung, Belegreife 
und die Estrichgüte zu verbessern mit zusätzlichem Rückfeuchteschutz

Verbrauch: Dos. 1,0% - 1,5%

Farbe: hellblau
Anwendungsgebiet:  Heiz-, Verbund-, schwimmende und gleitende Estriche

PREMADD
SCREED FM1

PREMADD
SCREED FM2

PREMADD
SCREED FM3

20kg

20kg

20kg

200kg

200kg

200kg

1.000kg

1.000kg

1.000kg

25kg
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Sonstige Produkte

PREMADD QUELLMITTEL
Betonzusatzmörtel zur Herstellung von Einpressmörtel
für Spannbeton

Farbe: hellbraun
Anwendungsgebiet:  Einpressmörtel

PREMADD FIBRE PP FS
Polypropylenfaser für den Einsatz in Estrich und Beton

Farbe: weiß
Anwendungsgebiet:  Estrich und Beton

PREMADD BETONLÖSER
Zur Reinigung von Betonausrüstung, Betonfahrzeugen 
und Betonmischern

Farbe: rot
Anwendung:  unverdünnt oder 1:5 mit Wasser mischen
Anwendungsgebiet:  zur Reinigung von Betonausrüstung, Betonfahrzeugen 
 und Betonmischen

PREMADD LKW KRAFTREINIGER Z
Hochwirksamer Reiniger zum Entfernen von Verunreinigungen, 
die durch das Herstellen oder Verarbeiten von Beton entstehen können.

Farbe: farblos
Spritzanwendung: 2-6% Konzentration, der Zeitpunkt des Abwaschens hängt  
 vom Grad der Verschmutzung ab
Wisch- oder Abwaschanwendung:
 10-50% Konzentration; mit Schwamm, Tuch oder 
 Bürste auftragen und nach ca. 10 min. mit reichlich 
 klarem Wasser abwaschen

PREMADD LKW KRAFTREINIGER O
Hochwirksamer Reiniger zum Entfernen von 
organischen Verunreinigungen.

Farbe: farblos
Spritzanwendung: 2-5% Konzentration, der Zeitpunkt des Abwaschens hängt  
 vom Grad der Verschmutzung ab
Wisch- oder Abwaschanwendung:
 5-10% Konzentration; mit Schwamm, Tuch oder 
 Bürste auftragen und nach ca. 10 min. mit reichlich
 klarem Wasser abwaschen

27,5kg

25kg

25kg

0,91kg

0,5kg

PREMADD
BETONLÖSER

PREMADD
LKW KRAFT- 
REINIGER Z

PREMADD
LKW KRAFT- 
REINIGER O
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PREMADD SCHWINDKOMPENSATOR SK-C
Hochwirksamer Schwindreduzierer auf Basis Alkohol zur
Herstellung von Beton und Estrichmörtel

Verbrauch: Dos. 1,0%

Farbe: farblos
Eigenschaften:  empfohlener Dosierbereich: 0,5 bis 1,5% 
 vom Zementgewicht
Anwendungsgebiet:  wirkt rissvermindernd und schwindreduzierend

STABILISATOR X
Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, 
auf Basis eines natürlichen Polysaccharids, um das Sedimentieren 
des frischen Baustoffs zu verhindern

Verbrauch: 0,5kg/m3

Farbe: weiß, milchig
Norm: EN 934-1, EN 934-2 Tab. 4 und ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  Transportbeton und Fertigteilindustrie

PREMADD
SCHWIND-

KOMP-SK-C

STABILISATOR X

25kg

25kg

200kg

200kg

1.000kg

1.000kg
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Sonstige Produkte

PREMADD VERSETZMÖRTEL GK2
Zementgebundener Versetzmörtel für die händische Verarbeitung 
für Versetz- und Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich
bei Schachtringen sowie zur Ausbildung von Hohlkehlen

25kg

20

PREMADD BESCHLEUNIGER S
Hochwirksamer chloridhältiger Erhärtungsbeschleuniger

Verbrauch: Dosierung 1-2%

Farbe: farblos
Norm:  EN 934-1, EN 934-2 Tab 7 und ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  bei hohen Anforderungen an die Tritt- und Frühfestigkeiten 
 im Bereich Transportbeton und Fertigteilindustrie

PREMADD BESCHLEUNIGER KN
Chloridfreier Erhärtungsbeschleuniger auf Basis organischer Salze

Verbrauch: Dosierung 1-2%

Farbe: farblos
Norm:  EN 934-1, EN 934-2 Tab 7 und ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  bei hohen Anforderungen an die Tritt- und Frühfestigkeiten 
 im Bereich Transportbeton und Fertigteilindustrie

PREMADD MZS 13
Mörtelzusatz für die Herstellung von Transportmauermörtel,
wirkt verzögernd, stabilisierend und lufteinführend

Farbe: braun
Eigenschaften:  ist im Zuge der Herstellung des frischen 
 Transportmauermörtel beizumengen
Anwendungsgebiet:  wird zur Herstellung von langzeitverzögerntem 
 Transportmauermörtel eingesetzt

PREMADD
BESCHLEUNI-

GER S

PREMADD
BESCHLEUNI-

GER KN

PREMADD
MZS 13

25kg

20kg

20kg

200kg

200kg

200kg

1.000kg

1.000kg

1.000kg

PREMADD 
VERSETZ 

MÖRTEL GK2
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STABILISATOR QM 25
Ist ein Zusatz, um Hohlräume durch gezieltes Quellen
von Mörtel oder Beton zu füllen

Farbe: hellgrau
Norm:  EN 934-1, EN 934-2 Tab. 4, ÖNORM B 4710, 
 EN 206 
Anwendungsgebiet: Quellmörtel, Quellbeton, Vergussbeton

PREMADD STABILISATOR CG1
Ist ein Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, 
um das Sedimentieren des frischen Baustoffs zu verhindern

Verbrauch: 0,5kg/m3

Farbe: weiß, gräulich
Norm: EN 934-1, EN 934-2 TAB. 4 UND ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  Transportbeton und Fertigteilindustrie

PREMADD STABILISATOR M
Ist ein Stabilisator für zement- und gipsgebundene Baustoffe, 
um das Sedimentieren des frischen Baustoffs zu verhindern

Farbe: weiß
Norm: EN 934-1, EN 934-2 TAB. 4 UND ÖNORM B 4710, 
 DIN 1045-2, EN 206
Anwendungsgebiet:  Stabilisieren von zementgebundenen Baustoffen

25kg

25kg

13kg

PREMADD  
STABILISATOR 

CG1

PREMADD  
STABILISATOR

M



Sonstige Produkte

PREMADD PUMPHILFE 100
Pulverförmige Anpumphilfe die einen Gleitfilm an der
Rohrwandung erzeugt und dadurch die Anpumpbarkeit 
von Frischbeton verbessert.

Verbrauch: 50g/15 l Wasser

Farbe: weiß
Eigenschaften:  in kaltem Wasser auflösen, 5 Minuten stehen lassen
 und noch einmal 1 Minute aufrühren
Anwendungsgebiet:  Transportbeton

20kg
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PREMADD FOAM EX T
Hochwirksamer Entschäumer mit sehr hoher Stabilität und guter
entschäumende Wirkung für die Anwendung im Frischbeton
oder Recyclinganlage 

Farbe: farblos
Eigenschaften:  kann in den Frischbeton bzw. auch in die 
 Frischbetonrecyclinganlage dosiert werden
Anwendungsgebiet:  Transportbeton, Fertigteiliwerk

PREMADD GRANOCON 100
Ist ein Zusatz um Restbeton zu granulieren und so das Recycling
in der Frischbetonrecyclinganlage zu vermeiden

Verbrauch: 1kg/m3

Farbe: weiß
Eigenschaften:  wird direkt auf den zu granulierenden Beton im 
 Fahrmischer gegeben, und 5 Minuten bei
 drehender Trommel wirken lassen
Anwendungsgebiet:  Transportbeton

PREMADD
FOAM EX T

50g

1kg

PREMADD 
GRANOCON 100

PREMADD  
PUMPHILFE 100
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PREMADD DUST EX
Hochwertiges Qualitätsprodukt um Staub, der von Fahrzeugen
aufgewirbelt wird, effizient zu binden und die Oberfläche zu festigen

Verbrauch: 1-2kg/m2

Farbe: braun bis schwarz
Eigenschaften:  Bildet eine Kruste, die das Aufwirbeln von Staub vermindert. 
 Idealerweise ist der Sprühvorgang nach Trocknung der   
 ersten Schicht zu wiederholen. Dieser Vorgang ist ca. alle  
 2 Wochen zu wiederholen.
Anwendungsgebiet:  Wege- und Straßenbau, Bergbau, Kiesgewinnung

PREMADD DUST EX PREMIUM
Hochwertiges Qualitätsprodukt um Staub, der von Fahrzeugen
aufgewirbelt wird, effizient zu binden und die Oberfläche zu festigen

Verbrauch: 1-2kg/m2

Farbe: weiß
Eigenschaften:  Bildet eine Kruste, die das Aufwirbeln von Staub vermindert. 
 Idealerweise ist der Sprühvorgang nach Trocknung der   
 ersten Schicht zu wiederholen. Dieser Vorgang ist ca. alle  
 6 Wochen zu wiederholen.
Anwendungsgebiet:  Wege- und Straßenbau, Bergbau, Kiesgewinnung

PREMADD
DUST EX

PREMADD
DUST EX
PREMIUM

20kg

20kg

200kg

200kg

1.000kg

1.000kg
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Österreich
BT3 Betontechnik GmbH
Zinkstraße 14
2604 Theresienfeld
Tel.: +43 (0) 2622 71 826

Ansprechpartner:
Ing. Ulrich Schnittler
u.schnittler@bt3.at
Tel.: +43 (0) 676 309 41 76

 www.bt3.at

Deutschland
BT3G Betontechnik GmbH
Höhenweg 6a
92348 Berg b. Neumarkt i. d. OPf.
 

Ansprechpartner:
Karsten Abraham
k.abraham@bt3.eu
Tel.: +49 (0) 160 98 28 35 95

Slowakei 
BetònRacio s.r.o
Skladovà 2
91701 Trnava
 

Ansprechpartner:
Roman Panis
panis@betonracio.sk
Tel.: +42 (0) 1 905 717 517

 Über weitere Produkte und Dienstleistungen 

informieren wir Sie auf www.bt3.at oder bei einem 

persönlichen Gespräch mit Ihrem Ansprechpartner. 


