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LKW Kraftreiniger Z

Premadd LKW Kraftreiniger Z

Charakteristik

Technische Daten

Anwendungsgebiet

Lagerung

Premadd LKW Kraftreiniger Z ist ein 
hochwirksamer Reiniger zum Entfernen 
von Verunreinigungen, die durch das 
Herstellen oder verarbeiten von Beton 
entstehen können.

Form:

Farbe:

Geruch:

farblos

charakteristisch

Premadd LKW Kraftreiniger Z wird 
hautsächlich zum Entfernen von Beton- 
und Zementschleier von Mischfahrzeugen 
verwendet.

Premadd LKW Kraftreiniger Z vor starker 
Sonneneinstrahlung, Frost, Verunreinigung 
und Feuchtigkeit schützen. Im 
geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Vor Anwendung sind Erstprüfungen gemäß den geltenden Normen und Regelwerken 
durchzuführen.

Verpackung

 -Kanister 25kg

Anwendung

Premadd LKW Kraftreiniger Z 
Spritzanwendung: 2%  - 6% Konzentration, 
der Zeitpunkt des Abwaschens hängt vom 
Grad der Verunreinigung ab.
Wisch- oder Abwaschanwendung: 10% - 
50%  Konzentration: mit Schwamm, Tuch 
oder Bürste auftragen und nach ca. 10min 
mit viel klarem Wasser abwaschen.
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